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NORMATIVA ADOTTATA: DM. 17.01.2018
—| PROGETTI DI TUTTE LE PARTI STRUTTURALI DOVRANNO ADOTTARE LA STESSA NORMATIVA SE RV I Z I O D E L CO M U N E D I A RCI D OSSO
PRESCRIZION]
Pri del t dell lat d . n | tubazion: —CONTROLLARE QUOTE E MISURE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO
r'm_ot e ge Od ella 'lpo ea " OVrct‘””tft’ elssere nsen Z <|a ‘i azion —AVVERTIRE LA DIREZIONE DEI LAVORI, A MEZZO MAIL, PRIMA DI OGNI GETTO, ALMENO 48 ORE PRIMA
previste in dccorac con 1l progetto strutturale, posizionando 1€ Stesse o —PER GETTI CON TEMPERATURE PROSSIME ALLO ZERO, UTILIZZARE CEMENTO 425/525 CON AGGIUNTA DI ADDITIVO ANTIGELO
a metd spessore della platea di fondazione o al di fuori della platea —PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE DEGLI ARCHITETTONICI
stessa, come indicato dai particolari A e B. —CALCOLO ED ESECUTIVI PARTI PREFABBRICATE, DI OGNI TIPO E MATERIALE (legno compresoc) A CARICO DEL FORNITORE (con
elaborati (oi sensi di legge e sottoscritti da ingegnere abilitato) NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI E DEI SOVRACCAI§ICHI
ST 5 . A INDICATI (x pref.solai misti alleggeriti: completare armatura di ripartizione in aggiunta a quella riportata nei disegni).
Per tubazioni in parallelo dovra essere garantita una quota di distacco —PREVEDERE ADEGUATI SISTEMI DI DRENAGGIO A TERGO DELLE STRUTTURE (per maggiori dettagli consultare il geologo)
tra le superfici dei tubi pari almeno al doppic del diametro della FASE PROGETTUALE:
condotta. Vedi particolare C. APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONI
—Lmpresa esecutrice ha lo responsabilitd di approvigionarsi il materiale da costruzione presso centri di produzione /trasformazione perfettamente conformi alle prescrizioni del DM 14/01/2008 PRO G E TTO FATTIBILITA'TE CN | CO E CO N O M C A
(iscrizione al Servizio Tecnico Centrale, rintracciabilitd del prodotto, certificazione di qualitd)
FC)AFSC%YR%ZZOSU\ MATERIALI DA COSTRUZIONE (D.M. del 17//01/2018)
Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, ol momento della posa in opera il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini. 11.2.5.1 Controllo di tipo A. Il controllo 4
di tipo A & riferito_ad un quantjtativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m 3 . Qgni controllo di accettazione di tipo A é Tappresentato da tre frelieyl ciascuno dei quali eseguito su un
S— . . _ S— _ massimo_di 100 m3 di getto di miscela omagenea. Nelle costruzioni“con meno di 100 m3" di getto di miscela omogenea, rimane Tobbligo di aimeno 3 prelievi. 11.2.5.2 Controllo tipo B. Nella
Prescrizioni per il materiale Prescrizioni per le saldature e oo hrosencs ¢ @ ot son Fequres. o' i 1t Sony st 1S . COhesigzo. Fa ‘o 4ok i, ot inens 15 prolen s 15003 3
[ ESECUTORE DELLE CARPENTERIE - PRIMA DEL TAGLIO DEGL] ELEMENT] LE PROVE A COMPRESSIONE VANNO EEEGU/TE TRA IL 28" E L 30" GIORNO DI MATURAZIONE £ COMUNQUE ENTRO 45 GIORNI DALLA DATA DI PRELIEVO - NTC2018 Paragrafo 11.2.5.3 2
i . Tutti gli el ti tatto, di t ificato, d ACCIAIO
STAUTTURALI, DOVRA CONTROLLARE IN CAMPO TUTTE LE MISURE E LE QUOTE DI C(L;”; galtietfan:c?polci)gosna%act)ufae crl)c;ﬂinljvae roaments spectlicalo, devono essere Effettuare prelievo di 3 spezzoni marchiati di uno stessa diametro provenienti dallo stesso lotto di spedizione.Esequire prove per accertamento delle proprietd meccaniche(resistenza e allungamento)
PIANG . 9 per ciascun campione presso laboratario abilitato entro 30 giomi dalla data di consegna del materidle. Consegna alla [?.L. dei C.A. il certificato di prova in duplice copia. 1
TASSI DI LAVORO DEI MATERIALI USATI IN COSTRUZIONE :
- Profilati metallici S275-JR-UNI EN 10025/1-2 ( Ex Fe 430-UNI 7070 ) angolari e tubolari , fy=275N/mmq +_ SALDATURA CORDONE SINGOLO CARATTER‘ZZAZ‘ONE DELL ED‘HC‘O SECONDO DM de‘ W7 OW ZOW 8
- Profilati metallici S275-JR-UNI EN 10025/1-2 ( Ex Fe 430-UNI 7070 ) profil ad anima piena, fy=275 N/mmgq a1 VITA NOMINALE : <=10anniC]  >=50 annid  >=100 anniJ CLASSE D'USO :100 OX [0 IVOJ COEFFICIENTE D'USO ;: 0.730 11X 150 2,00 REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO CONTROLLATO
- Profilati metallici S275-JR-UNI EN 10025/1-2(EXF5430-UNI7070)pl{astre, fy=275 N/mmq dove non diversamente specificato lo spessore della saldatura ACC‘A‘O ACC‘O‘O 84500
TOLLERANZA FORATURE POSA CONTROPIASTRE : massimo +1- 5 mm "a" deve essere pari allo spessore minore degli elementi da : TAVOLA: OGGETTO: DATA:
TOLLERANZA FORATURE : St - .. 3
- diametro foro maggiorato massimo 1,0 mm rispetto al diametro vite , per bulloni diametro < 20 mm ’_‘4—4‘ collegare "s" (quindi z=s*1.4) CALCESTRUZZO ClOSSG di Max Rck 30 | Rck 35, Rck 37 | Rek 40 Destinazione Tlpo S Dmax
- diametro foro maggiorato massimo 1,5 mm rispetto al diametro vite , per bulloni diametro > 20 mm ’ €SposIz. A?C ([:25 30) ((:28 35) ([:30 37) (032 40) — SETTEMBRE 2025
IMPORTANTE : deroga da tali valori permessa quando assestamenti sotto carichi di esercizio non H Fon d azioni A 4115
mportin ramento limiti ! . :
Classe di esecuzione delfopera secondoUNIENT0902 atenons: po 7on6 slmche 30 4 L SALDATURA CORDONI CONTRAPPOSTI Asggugﬁﬁg pcegnmi“me‘ﬂdffgﬂfggeu&Or%”eﬂg ‘Qéigg‘ XC1 0,60 Muri 2427 PFTE.] CEMENTI ARMATI i
EXCD Ex“g EXED EXCD :tIZHZlJZtﬁ|I;ez;|'=eE:<=CE2XCp§r eone siamiehe L dove non diversamente specificato lo spessore della saldatura Bagnato, raramente osciuttorparti di | XC2 0,55 A Pilastri ST.03 .
Il progettista declina ogni responsabilita per variazioni non autorizzate e/o non concordate. "a" devg essere pari alla met? dgllo spessore minore degli SUUJE‘JEL.JVG contenimento MW@,@#?Z\OW Trqvi
P ~ecScriZion p or b U LLO neriq elementi da collegare "s" (quindi z=(s/2)*1.4) u%@&%qugﬂﬁggrd%tr%}‘gtgrqu\dt‘qfds‘z‘pqer%%? XC3 0,55 Soldi
DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO , PER LA BULLONATURA UTILIZZARE : H Ambiente Cmmmeniéﬁ{g emg‘dpe%?énewegfe‘% D‘r(e)gs%g PROGETTISTA: HABRO-e- A
-gin;f testa es7gqnalivzilncatesclasse 8.8 secunt;o ﬁ%ﬁléxlggfgi;ggﬁm fjﬁ{\léll\:;l;/41;9\’§gz)2;505p:ni?, 151 SALDATURA A PENETRAZIONE elementi stuttural o conlotto d 1e”emqggg[ess‘»v“ XA2 0’60 NON APPLICABILE . . .
- Rosett sincate i acciaio G50 cecondo NI EN 10085-2:2006 & UNI EN 14399:2005 parte 5. T Sove indicato saldat asion bi - % Dott. Ing. Gabriele Ghilardi
. : ove indicato saldatura a penetrazione bisogna ripristinare
mam. di serroggio (dalm)| foro rosette interamente lo spessore n?inore degli eleme?ni dapcollegare "s" CARICH ( Kg/mq ) PERMANENTE ACCIDENTALE 1 , _
bullone closse 8.0 mm w\m e = 9/mq PESO PROPRIO | DISTRIBUITO |, CONCENTRATO | DISTRIBUITO , CONCENTRATO s via G. Falcone n.12/14/16 - 24048 Treviolo (Bg)
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